
 

و قابلیت اندازه گیری و کنترل دما   مناسب است سردخانه های با دمای متوسط و پائین
آلارم برای اندازه های بالاتر از حد هشدار ، برفک زدایی 
این دستگاه با کلیدهای همچنین  .وجود دارد  ریکاوری

می  رسور ، هیتر دیفراست و فن اواپراتورپکم خروجی برای

 سادگی عملکرد
 ژی پایداری بیشتر و صرفه جویی در مصرف انر

±    

  )برای کمپرسور تک فاز

  ٪ بدون کندانس قطرات آب

دمای کابین را  اعلام خرابی سنسور همزمان باهر گاه به هر دلیلی سنسور قطع یا خراب شود ، دستگاه به طور اتوماتیک 
 انجام شده ،می باشد نیز قابل تغییر ای کهبا روشن و خاموش کردن کمپرسور طبق زمان تنظیم شده 
دستگاه به خوبی کارکرده و  در اولین فرصتتعمیر ویا تعویض سنسور 
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 EK-3030راهنمای استفاده کنترل دمای 
  اطلاعات عمومی  

سردخانه های با دمای متوسط و پائین در این دستگاه برای اندازه گیری دما
برفک زدایی کالیبراسیون سنسورها ،  در این دستگاه امکان.  داردنمایشگر خود 

ریکاوری دت به تنظیمات کارخانه و کلیشمعین شده ، آلارم خرابی سنسور  ، کلید بازگ
  .طراحی شده است دار

خروجی برای ٣و  برفک زداییورودی حسگر برای دمای داخل محفظه و دمای 

  قابلیت ها

سادگی عملکرد –ارامترهای دستگاه پسهولت در تنظیم  –کلید لمسی 
پایداری بیشتر و صرفه جویی در مصرف انر جهت برفک زداییحالتهای مختلف برای کنترل 

 برفک زداییحافظه برای تنظیم دوره 
 حالتهای مختلف عملکرد و فرآخوانی آنها با یک کلیدقابل تنظیم برای 
 حرارت و کار در دمای تنظیم شده –برودت : سه حالت کارکرد 

  پارامترهای فنی
                     -C °۴٠~  ٩٩ °C : دما محدوده اندازه گیری
  -٨۵~ C°۴٠°C: محدوده کنترل دما
±٢° Cدر  سایر محدوده ها   -٣٠°C~ C°۵٠  ±١° C: دقت اندازه گیری
   5wکمتر از   :دتوان مصرفی بر
برای کمپرسور تک فاز A١۶/VAC٢٢٠(  A١٠/VAC٢٢٠ : ظرفیت خروجی

               VAC٢٢٠/Aبرای فن اواپراتور ١٠  
               VAC٢٢٠/Aبرفک زداییبرای هیتر  ١٠  
  خروجی تک رشته برای آلارم               

٪ بدون کندانس قطرات آب٩٠تا ٪١٠و رطوبت نسبی   -C°۵ ~C°۶٠: دمای محیط کار
 -٢۵°٧۵~ C°C: دمای نگهداری

   NTC:نوع سنسور 
 متر ٢ :سنسور سیم 

هر گاه به هر دلیلی سنسور قطع یا خراب شود ، دستگاه به طور اتوماتیک 
با روشن و خاموش کردن کمپرسور طبق زمان تنظیم شده تنظیم میکند، این کار 

تعمیر ویا تعویض سنسور تا لذا  ،داخل کابین جلوگیری می نماید و از خرابی مواد
  .واد داخل کابین میشودمانع از آسیب دیدن م

  

  

راهنمای استفاده کنترل دمای 
اطلاعات عمومی  

این دستگاه برای اندازه گیری دما
نمایشگر خود را در 

معین شده ، آلارم خرابی سنسور  ، کلید بازگ
 دار لمسی و قفل

ورودی حسگر برای دمای داخل محفظه و دمای  ٢دارای 
  باشد

قابلیت ها  

کلید لمسی  ۶ ·
حالتهای مختلف برای کنترل  ·
حافظه برای تنظیم دوره  ·
قابل تنظیم برای  ·
سه حالت کارکرد  ·

پارامترهای فنی
Ø محدوده اندازه گیری
Ø محدوده کنترل دما
Ø دقت اندازه گیری
Ø توان مصرفی بر
Ø ظرفیت خروجی

    
    
    
Ø دمای محیط کار
Ø دمای نگهداری
Ø  نوع سنسور
Ø  سیم طول
Ø  هر گاه به هر دلیلی سنسور قطع یا خراب شود ، دستگاه به طور اتوماتیک

تنظیم میکند، این کار 
و از خرابی مواد

مانع از آسیب دیدن م

  



 

  عملکرد
  صفحه کلید فعال نیست
  صفحه کلید فعال است
  کمپرسور روشن است
  کمپرسور خاموش است

  تآخیر زمانی روشن شدن کمپرسور
 یخ زدایی فعال نیست

 تاخیر زمانی قبل از یخ زدایی
  تاخیر زمانی بعد از یخ زدایی
  یخ زدایی فعال است
  فن در حال کار
  تاخیر زمانی فن
  فن خاموش است

هیچ کلیدی ثانیه  ٣٠ثانیه کنترل کننده از حالت قفل باز شده و درصورتی که به مدت 

دمای روشن شدن و یا خاموش شدن کمپرسور نمایش 
ثانیه فشار داده  ٣٠هیچ کلیدی به مدت  اگر یحالت چنین

  .و ملاک عملکرد دستگاه خواهد بود

  حالت کارکرد  پیش فرض
+  C°١٠  

  
  سرمایش

  
C°١٠-  

  
  سرمایش
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/OK 

  حالت های نمایشگر
  حالت  علامت  نمایشگر

  روشن    قفلکلید 
  خاموش

/ حرارت 
  برودت

  
ON 
 

  روشن
  خاموش
تآخیر زمانی روشن شدن کمپرسور  چشمک زن

  
  برفک زدایی

 
Def 
  

  خاموش
)آهسته(زنچشمک    

)سریع(چشمک زن  
 روشن

  
  فن

 روشن 
 چشمک زن
 خاموش

 

             

             قفل و باز کردن برد

ثانیه کنترل کننده از حالت قفل باز شده و درصورتی که به مدت  ١دت م به                          با فشار دادن دکمه 
  .فشار داده نشود مجدداً به حالت قفل برمی گردد

  کاربرتنظیمات منوی 

دمای روشن شدن و یا خاموش شدن کمپرسور نمایش  ، و نگه داشتن آن " Off Temp"   و یا "On Temp"  با فشار دادن دکمه
چنیندر . قابل تغییر می باشند    و          با کلیدهای    این دما
و ملاک عملکرد دستگاه خواهد بود بصورت اتوماتیک ذخیره میشود عددی

  محدوده تنظیم  توضیحات  پارامتر
 چراغ نشانگر
On Temp  

+٨۵°C تاخاموش شدن از   دمای روشن شدن کمپرسور
  

 چراغ نشانگر
Off Temp  

  - ۴٠° تاروشن شدن از   دمای خاموش شدن کمپرسور
  

˄ ˅

 /OK 

حالت های نمایشگر

  

 کلیدها

              
           عملکرد

قفل و باز کردن برد -١

با فشار دادن دکمه 
فشار داده نشود مجدداً به حالت قفل برمی گردد

تنظیمات منوی  -٢

با فشار دادن دکمه
این دما.داده می شود 

عددی مقادیر نشود

  

پارامتر
چراغ نشانگر
On Temp
چراغ نشانگر
Off Temp
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  تنظیمات منوی سیستم -٣

نشان داده خواهد  Fپارامتر  صفحه ثانیه نمایشگر وارد منوی تنظیمات سیستم شده و ۵به مدت                       با فشار دادن دکمه 
مقدار           دکمه   دوباره با فشار دادن.   را تغییر داد مورد نظر می توان پارامتر          یا               کلید با فشار دادن . شد
 مجدد پارامتر را تغییر داده و با فشار دادنمقدار می توان           یا               کلید که با فشار دادن ، ودشپارامتر نشان داده می آن

ثانیه فشار داده نشود مقادیر بصورت اتوماتیک  ٣٠چنانچه هیچ کلیدی به مدت .  ودشمی این مقدار ذخیره                      دکمه 
  .ذخیره میشود

  .ثانیه به صفحه اصلی بازمیگردد ۵ز ارا نشان میدهد و بعد   Errنمایشگرعبارت ، اگر مشکلی در ذخیره پارامتر ها رخ دهد

.  )که بصورت چشمک زن نمایش داده میشود( میشوید وارد منوی پسورد ،ثانیه نگه دارید ۵برای  را در تنظیمات اگر کلید 
  .میباشد - ١۵مقدار تنظیم شده آن 

پیش   محدوده قابل تنظیم  توضیحات  پارامتر
  فرض

  ملاحظات

F1 طول مدت انجام برفک زدایی  دقیقه ٣٠  دقیقه ١-١٢٠  زمان برفک زدایی  
F2 بین دو برفک زداییفاصله   ساعت ۶  ساعت ٠ -١٢٠  سیکل برفک زدایی  
F3 بعد  زمان روشن بودن برد: ٠حالت   محاسبه سیکل برفک زدایی

  از اتصال برق
زمان روشن بودن یا : ١حالت 

  بعد از اتصال برق کارکرد کمپرسور

١    

F4 زمانی روشن شدن کمپرسور پس از  تاخیر
  اتمام عمل برفک زدایی

    دقیقه ٣  دقیقه ٠-١٢٠

F5  برفک زدایی با هیتر:  ٠حالت  نوع برفک زداییتعیین 
  الکتریکی

  برفک زدایی با گاز داغ: ١حالت 
  برفک زدایی  با گردش باد:  ٢حالت 

در حالت برفک زدایی با گاز داغ   ٠حالت 
دقیقه خاموش  ٣کمپرسور به مدت 
برفک زدایی انجام  بوده و بعد از آن

پس  میگیرد و برای اطمینان بیشتر
پرسور کماز اتمام عمل برفک زدایی 

دقیقه روشن می  ٢با تآخیر زمانی 
  .شود

F6  برفک زدایی دمای قطع  C°  ۵٠~  C°۴٠ -  C°اگر دمای اندازه گیری شده توسط   ١٠
برفک زدایی بالاتر از مقدار   سنسور

تنظیم شده در این حالت باشد 
عملیات برفک زدایی به اتمام می 

  .رسد
F7 کمپرسور فن قبل از :   - ١٨٠~  - ١  روشن شدن فن

ثانیه شروع به کار  ١٨٠تا  ١بین 
  میکند
فن و کمپرسور باهم :  ٠حالت 

  روشن می شود
فن بلافاصله بعد از :  Cحالت 

  برفک زدایی روشن می شود
فن پس از عمل برفک :    Dحالت

( زدایی و تآخیر زمانی برفک زدایی
 ١-٣٠٠بین ) F8 مقدار تنظیمی کد 

  ثانیه می تواند روشن شود

این گزینه تنها در صورتی  فعال   ٠حالت 
تنظیم شده   H10=0است که 

در غیر اینصورت این گزینه  باشد
  غیر فعال میباشد

˅˄ 

 /OK 
˄ ˅

 /OK 

 /OK 
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F8  روشن شدن فن بعد از تآخیر زمانی اتمام
  عمل برفک زدایی

فن پس از عمل برفک زدایی و تآخیر   ثانیه ٣٠  ٠-٣٠٠
ثانیه  ١-٣٠٠زمانی برفک زدایی بین 
  می تواند روشن شود

F9 حداقل زمان وقفه برای کمپرسور از   ٠  دقیقه ١٠تا  ٠  تآخیر زمانی روشن شدن کمپرسور
این ( خاموش شدن مرحله قبل

زمان شامل وقفه زمانی کمپرسور 
  )نیز میشود

F10   بعد از روشن شدن دستگاه در طول   ساعت ٢  ساعت ٢۴تا  ٠  آلارم دمای بیش از حدوقفه زمانی  برای
دمای بیش از حد به این مدت  آلارم 
  صدا در نمی آید

F11  دمااختلاف  آلارم  C°۵٠ ~ C°٠    C°۵   اگر دمای کابین : درحالت سرمایش
تنظیمی برای روشن بیش تر از دمای 

دما اختلاف  +  ) On Temp(شدن
)(F11  تنظیمی از دمای ویا کمتر از

  -) Off Temp(برای خاموش شدن
باشد آلارم به  F11)(دما اختلاف 

  . صدا در می آید

F12 دستگاه آلارم نمیزند مگر اینکه   دقیقه ١٠  دقیقه ١٢٠تا  ٠  تآخیر زمانی آلارم افزایش دما
مدت زمان افزایش دما از این مقدار 

  بیشتر باشد
F13 تنظیم دمای کابیناسیون سنسور کالیبر  C°١٠ ~ C°١٠-  C°هنگامی که سنسور از کالیبره خارج   ٠

کابین را با تنظیم  میتوان دمایشود 
  .نمودن این پارامتر کالیبره نمود

 
 منوی مخفی

H1    زمان توقف کمپرسور در حالت
  خاموش در زمان معین/روشن

1 ~  60 min 30 min   زمان خاموش شدن کمپرسور در
  زمانی که سنسور از کار میافتد

H2    زمان روشن شدن کمپرسور  در حالت
  زمان معینخاموش در /روشن

0 ~  60 min 
  

15 min    زمان روشن شدن کمپرسور در
  زمانی که سنسور از کار میافتد

H3  آلارم حداقل دمای اتاق   آلارم حداکثر دمای اتاق ~C°٨۵  C°اگر   ٢٠H5 = 1    باشد این گزینه از کار
  میافتد

H4  آلارم حداکثر دمای اتاق   آلارم حداقل دمای اتاق ~C°۴٠ -  C°اگر   -٢٠H5 = 1    باشد این گزینه از کار
  میافتد

H5  دمای مطلق:  ٠  حالتهای مختلف آلارم دما  
آلارم ±خاموش /دمای روشن: ١

  دمای بیش  از حد

١    

H6  خیر: ٠  صدای بوق  
  بله: ١

دستگاه در زمان آلارم بوق میزند و   ١
  یا خیر

H7   صفحه نمایشگر در زمان یخ زدایی و تخلیه
  آب

  دمای کابین: ٠
 dEFنمایش : ١
  نمایش دمای شروع یخ زدایی: ٢

دقیقه دمای اتاق برسد  ١۵اگر در   ٠
به دمای شروع یخ زدایی ،صفحه 
نمایشگر دمای کابین را نشان 

  میدهد
H8  خیر: ٠  شروع به کار سنسور اواپراتور  

  بله:  ١
١    
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H9  اسیون سنسور اواپراتورکالیبر  C°١٠ ~ C°١٠-  C°هنگامی که سنسور از حالت کالیبره   ٠٫٠
 دیفراستخارج شود می توان دمای 

را با تنظیم نمودن این پارامتر 
  .کالیبره نمود

H10  فن با زمان کمپرسور کنترل : ٠  حالتهای کنترل فن
  میشود

برفک فن با دمای سنسور : ١
  کنترل میشود زدایی

فن با اختلاف دمای  سنسور : ٢
کنترل کابین و سنسور دیفراست 

  میشود

باشد این گزینه غیر   H8 =0اگر   ٠
  فعال میشود

  حالتهای کاری -  H14منوی 

روابط منطقی در : عامل بوجود آورنده حرارت و یا دمای ثابت است  برفک زداییهیتر : کمپرسور عامل بوجود آونده برودت است 
  .جدول زیر نشان داده شده است

  کنترل فن  برفک زداییکنترل   کنترل کمپرسور  
  با گاز داغ  برفک زداییکنترل   با هیتر  برفک زداییکنترل 

کنترلر روشن و یا خاموش شدن   برودت: ٠
 پارامتر  ٢کمپرسور را بر طبق 

OnTemp /Off Temp  کنترل
  میکند

را بر طبق   برفک زداییکنترلر روشن و یا خاموش شدن سیستم 
  میکندکنترل def cycle/ def time  پارامتر  ٢

کنترلر روشن و یا 
خاموش شدن فن را بر 
اساس حالتهای مختلف 
  فن کنترل میکند

در  یخ زدایی با گاز داغ کمپرسور   حرارت: ١
شروع به کار میکند  در غیر 

  اینصورت کمپرسور روشن نمیشود

عامل بوجود آورنده حرارت  بوسیله پارامتر های  دمای شروع 
  میشود دمای توقف حرارت  کنترل/ حرارت

فن دائم در حال کار 
برفک است و در زمانهای 

و  تخلیه آب  زدایی
  خاموش میشود

با هیتر   برفک زداییاگر 
الکتریکی باشد ، عملکرد 

  وجود ندارد برفک زدایی

تم گرمایشی بوسیله اگر سیس
 ٢آن را  بر طبق   گاز داغ باشد

 def cycle/ def  پارامتر 
timeدر این . کنترل میکند

مواقع به علت اینکه کندانسور 
در حالت یخ زدگی قرار میگیرد 

وجود " برفک زدایی دمای قطع "
  ندارد

دمای : ٢
  ثابت

با . ترکیب عملکرد برودت و حرارت
حذف عملکرد مرتبط  با حرارت یا 

  برودت در هر فاز

 بعد از برودت اگر محاسبات دوره دیفراست تمام نشده باشد و
و زمان  دیفراستتایمر دوره . حرارت شروع به کار کند 
  .پاک میشود دیفراست

بعد از برودت اگر حرارت احتیاج با شروع به کار نداشته باشد و 
  دوره دیفراست تمام شود ،یخ زدایی شروع میشودزمانبندی 

عملکرد دیفراست نسبت به حرارت و یا برودت اولویت : نکته
  دارد

کنترلر در زمان برودت  
روشن و یا خاموش 

شدن فن را بر بر اساس 
حالتهای مختلف فن 
  کنترل میکند

فن  و : در زمان حرارت 
هیتر باهم قطع و وصل 
میشوند و در زمانهای 

و  تخلیه آب  برفک زدایی
  خاموش میشود

اگر یخ زدایی با هیتر 
الکتریکی باشد ، عملکرد 

  وجود ندارد برفک زدایی

در زمان برودت اگر : ١نکته 
تمام شود   برفک زداییدوره 

در اواپراتور شروع  برفک زدایی
در زمان حرارت اگر . میشود

تمام شود   برفک زداییدوره 
شروع  در اواپراتور برفک زدایی

  میشود
در زمان تغییر از حالت : ٢نکته 
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حرارت و یا بلعکس ،  برودت به
و زمان  برفک زداییتایمر دوره 

  پاک میشود برفک زدایی
  

 ٣٠دقیقه کار کمپرسور و  ١۵به صورت پیش فرض دمای کابین با . به معنای قطع سنسور کابین می باشد E1نشان دادن خطای 
  .دقیقه خاموش بودن آن کنترل می گردد

  

  دستی برفک زدایی. ۴

تنظیم نشده باشد  ٠بر روی  برفک زداییدوره .تنظیم پارامتر نباشد در منوی ،نباشد  برفک زدایی پارامتر در حالتی که سیستم بر روی
 ثانیه فشار دهید ٣را برای بیشتر از  کلید  ، )F6(باشد برفک زداییپائین تر از دمای تنظیم شده برای قطع هم و دمای سنسور 

  .نشاندهنده  آن  نیز روشن میشود بعلاوه بطور همزمانشروع شود  دستی برفک زدایی تا

ثانیه  ٣را برای بیشتر از  کلید اگر ) بر روی تنظیمات پارامتر نباشد(باشد تنظیم شده در حالتی که سیستم بر روی یخ زدایی
  .زمان تخلیه آب میرود به حالت و سیستم . خاموش  میشود/فشار دهید، برفک زدایی قطع میشود و نشاندهنده  آن  نیز روشن

  

  برفک زداییمشاهده دمای سنسور . ۵

را نشان  برفک زداییصفحه نمایش دمای سنسور .را فشار دهید کاهش             کلید ، در حالت کارکرد عادی و یا قفل بودن کنترلر 
  .میدهد

  

  قطع صدای بوق. ۶

  . با فشار دادن هر دگمه ای صدای بوق قطع میشود ولی چراغ نشان دهنده تا رفع کامل آلارم روشن میماند

  

  کلید بازگشت به تنظیمات کارخانه. ٧

ثانیه  ٣را برای   rESنشانگر عبارت  )ثانیه ٣بیشتر از  (    ^افزایش    در زمانی که صفحه کلید قفل میباشد با فشار دادن کلید 
پس از این  پیشنهاد میشود.را فشار دهید تا به تنطیمات کارخانه بازگردد                   OK در طول این مدت کلید. نمایش میدهد

  .برق دستگاه یکبار قطع و وصل شود مرحله

  

   

  

 /OK 

˅
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  پارامترهای از پیش تنظیم شده  و فرآخوانی آنها. ٨

را   COPثانیه نشانگر عبارت   ١٠برای بیشتر از  " On Temp" در زمانی که صفحه کلید قفل میباشد با فشار دادن کلید 
  .را ذخیره کند را فشار دهید تا تنطیمات                   OKدر طول این مدت کلید . ثانیه نمایش میدهد ٣برای 

را   donثانیه نشانگر عبارت   ١٠برای بیشتر از  " Off Temp" در زمانی که صفحه کلید قفل میباشد با فشار دادن کلید 
را فشار دهید تا تنطیمات ذخیره شده را فرآخوانی                    OKدر طول این مدت کلید . ثانیه نمایش میدهد ٣برای 
  .برق دستگاه یکبار قطع و وصل شود پس از این مرحله پیشنهاد میشود. کند

  .دستگاه به تنظیمات کارخانه بازمیگردد ، یمات ذخیره  نشده باشد در صورتی که از قبل تنظ: نکته

  

  راهنمای سیم کشی

  

  

 /OK 

 /OK 


